
FÜR EIN ANGENEHMES RAUMKLIMA

ERHARDT Dachschiebefenster.  



m
up

ro
sc

hi
eb

ef
en

st
er

 | 
S

ta
nd

 0
5/

20
23

 | 
Q

ue
lle

 d
er

 te
ch

ni
sc

he
n 

A
ng

ab
en

: E
xt

re
m

lin
e

Besuchen Sie uns:
www.erhardt-markisen.de | info@erhardt-markisen.de

Breite 700 mm bis 1100 mm

Länge 800 mm / 1.250 mm / 1.500 mm

Farben » anthrazitgrau RAL7016 str.
» graualuminium RAL9007 str.
» weiß RAL9016
» anthrazit DB703
Jeder Wunsch-RAL-Ton gegen Aufpreis möglich.

Öffnungsbereich max. 70%, abhängig von der Rahmengröße

Dachneigung mind. 2° bis max. 35°

Kabellänge Klemmleiste direkt am Fenster

Luftdurchlässigkeit Klasse 1

Widerstand gegen Windlast  nach DIN EN 12211 Windzone B4

Schlagregendichtheit Dachneigung > 2°          Klasse 6A DIN EN 12208

Dachneigung < 25°        Klasse E750 DIN EN 12208

Schneelast bis 600 kg / m2 Statisch geprüft

Steuerung Motorantrieb oder  
Antrieb somfy iO mit universal Slim Receiver (optional)

Schnelle und leise Öffnung

Perfekte Kraftübertragung

Keine Störkante

Gleichmäßige Verteilung der Kräfte 
durch robusten Rohrmotor (230 V)

70%-tiger Öffnungsbereich

Lüftungsstellung 
auch bei Regen

ERHARDT DACHSCHIEBEFENSTER 
AUF EINEN BLICK

Das ERHARDT Dachschiebefenster optimiert die Luftzirkulation zu jeder Jahreszeit in Ihrem 

Terrassendach. Das Raumklima ist damit an Ihre persönlichen Bedürfnisse bestmöglich anpassbar. Das 

ERHARDT Dach-schiebefenster kann per Knopfdruck bequem gesteuert werden. 

Genießen Sie ihr Frischlufterlebnis in vollen Zügen! 

Wartungsarme Linearführung


