System

NEBENEINGANGSTUR

Gugelfuss Innova-EingangstUren bieten
ein hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhaltnis. Die Komponenten dieses
innovativen, RC 2-gepruften TUrsystems
bestehen aus einem stahlverstarkten
Kunststoffrahmenprofil (70 mm) und
einem 72 mm starken StahltUrblatt. Die
Stahlblatter sind beidseitig auf einen
TUrblattrahmen aus GFK aufgezogen und
werden durch eine J-Biegung um den
Rahmen gekantet. Der gesamte Block
ist rein mechanisch und komplett ohne
Kleber, Schrauben und Nagel gefertigt.
Er wird zur Stabilisierung und Isolation
mit PU-Hartschaum ausgeschaumt. Die
Konstruktion erreicht dadurch Spitzen-
Ud-Werte von > 0,8 W/(m?2K).

Gugelfuss Innova-Eingangstiren kdnnen
aufgrund der wirtschaftlichen Fertigungs-
weise als sichere Nebeneingangstir fur
den gehobenen Anspruch eingesetzt
werden.

Gugelfuss GmbH
GlockeraustrafBe 18-20
89275 Elchingen
T+49 0 7308/815-0
F+49 0 7308/815-500
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— MODELLUBERSICHT — SONDERAUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG RC 2-SICHERHEIT . . .
RahmenauBenmal mit RC 2-Sicherheit Schlossvarianten sowie erhdhte Sicherheit
min. 580 x 1950 mm | max. 1120 x 2230 mm gegen Mehrpreis
Die Standardausstattung beinhaltet: - RC 2 gepriifte Fullung/ RahmenauBenmall ohne RC 2-Sicherheit

P5A-Verglasung min. 580 x 1750 mm | max. 1120 x 2300 mm

- Farbe WeiB, ahnlich RAL 9016

- RC 2-tauglicher Profilzylinder

- 3-fach-Warmeschutzverglasung bandseitige Aushebesicherung
Satinato P5A-VSG - Glasanbindung: geklebt

- Wechsel-Langschildgarnitur

Schutzbeschlag RC 2-Sicherheit
3-fach-Verriegelung
3 Rollentirbander

Profilzylinder fir RC 2-Sicherheit

Kunststoff-Rahmenprofil
Bautiefe 70 mm

Innova-01 Innova-02 Innova-03 Innova-04 Anthrazitgrau glatt Elektrisches Tiréffner-Modul
- einseitig auB3en Ein Impulsgeber steuert die TUr an
- beidseitig und entriegelt dabei die Falle.
- ahnl. RAL 70716 .
. . Automatik-Schloss
Das Zuziehen der TUr lost automa-
tisch die Automatik-Fallenriegel
Isolierender aus (Versicherungsschutz gewahr-
PU-Hartschaum E E leistet). Die Offnung erfolgt raum-
] ] | seitig per Drucker, auf3en mittels
P P Schlusselumdrehung.
ALLES IM GRIFF Automatik Mehrfachverriegelung
Stahldeckschale @ MFH . )
beidseitig ' Das Automatik-Schloss fir
Edelstahl-Stangengriff Mehrfamilienhauser
Schrag Stutzen 500 mm
Innova-05 Innova-06 Innova-07 Innova-08 ; ; &
(inkl. Rosette oval, Edelstahl matt) Automatlk-Sc‘hloss mit A-Offner
Innere Drickergarnitur D:as A.Uto“mank—lSchloss kan.nlzu—
u Edelstahl matt satzlich Uber einen raumseitigen
I Impulsgeber oder den Innendricker
Dricker- Langschildgarnitur entriegelt werden.
Schutzbeschlag (Driocker/Dricker)
Wetterschenkel ﬂ — =
0 0 8 9
i i
| |
Thermisch getrennte
Bodenschwelle ﬂ
Innova-09 Innova-10 Innova-11 Innova-11
Innenansicht
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